PRODUKTDATABLAD
SikaBond®-530

TRALIM SOMMARTYP KLASS D2 FOR ANVANDNING INOMHUS

PRODUKTBESKRIVNING

Formaldehydfritt termoplastiskt lim pa PVAc-bas med
kort 6ppentid och hog draghallfasthet.

ANVANDNING

SikaBond®-530 ar ett snabbtorkande termoplastiskt
lim pa PVAc-bas med hog draghallfasthet. Limmet ar
idealiskt till allt trd inomhus som t ex block, fog,
tapplimningar (stolsben mm). Skarvlimning av virke,
montering och kantlistning av tra

EGENSKAPER / FORDELAR

= Kort presstid

* God varmeresistens

= Valdigt god vidhaftning mot harda- och exotiska
traslag

* Lang lagringstid

* Hard limfog

GODKANNANDEN / STANDARDER
DIN EN 204/205 class D2.

PRODUKTINFORMATION
Kemisk bas Dispersionslim av PVAc typ
Forpackning 250 & 750 ml flaska
Farg Vit innan utorkning sedan transparent.
Hallbarhet Min. 12 manader i val tillsluten férpackning. Skyddas mot frost
Lagringsférhallanden SikaBond®-530 should be stored in a dry place at 10-20°C,
Densitet =ca:1,11/kg
= viskositet ca: 12000 mPas
Torrhalt (volym) ca: 45%
Termiskt motstand -30°C till +80°C
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Servicetemperatur som lagst +10°C

Forbrukning ca: 0,2 I/m?
Oppentid ca: 10 min./+20°C
lhoppressningstid 5-10 min vid +20°C - jamnt, hyvlat tra. Tra med tét fiberstruktur eller

spanningar kraver fordubblad presstid

UNDERLAG FOR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad
baseras pa laboratorietester. Faktiska uppméatta data
kan variera beroende pa omstandigheter utanfor var
kontroll.

LOKALA BEGRANSNINGAR

Observera att pa grund av lokala foreskrifter kan
produktens prestanda variera fran land till land.
Vanligen konsultera det lokala produktdatabladet for
exakt beskrivning av tillampningsomraden.

MILIO, HALSA OCH SAKERHET
LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna
avseende applikation och slutanvandning av
Sikaprodukterna lamnas i god tro baserat pa Sikas
nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna nar
dessa lagras, hanteras och anvands under normala
forhallanden pa ett korrekt satt. | praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella
platsen variera pa sadant satt att ingen garanti vad
géller anvandbarhet eller lamplighet for ett visst
andamal kan lamnas. Med hansyn hartill kan nagot
rattsligt ansvar av vad slag det ma vara varken
héarledas fran denna information eller fran nagon
skriftlig rekommendation eller i 6vrigt betraffande
produkten lamnade rad. Hansyn maste vid
anvandningen aven tas till tredje mans dgande och
andra eventuella rattigheter. Alla order accepteras
under férutsattningen av att Sikas aktuella
forsaljnings- och leveransbestammelser ar géllande.
Anvandaren skall alltid anvdnda sig av den senaste
utgavan av den aktuella produktens tekniska datablad,
vilket kan erhallas vid forfragan eller pa hemsidan
www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE-163 08 Spanga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com

www.sika.se
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