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Produktdatablad

Underlagstak

PRODUKTBESKRIVNING
RAW Underlagstak är en armerad och
åldersbeständig plastfolie. Produkten är en
ersättning av rå- / ändspont och fungerar även
som genomtrampningsskydd.
Vikten på 145 gr / m² kan jämföras med rå- /
ändspont som väger c:a 10 - 12 kg / m² vilket ger
en mycket fördelaktig hantering och snabbt
montage.

MONTERING
Montering av RAW Underlagstak kan utföras
parallellt eller vinkelrätt mot takfallet. Avståndet
mellan takstolarna får vara högst 1500 mm för
denna typ av underlagstak. Taklutningen
skall vara minst 14º.

PRODUKTEGENSKAPER
Art.nr. 900139171

Material HDPE¹ och LDPE²

Bredd 1350 mm

Längd 25 m

Yta / rulle 34 m²

Vikt / m² 145 gr

Vikt / rulle c:a 5 kg

Ånggenomgångsmotstånd > 1,5x10^6 s/m

Draghållfasthet > 15 kN/m

Brottöjning c:a 20 %

CE-märkt JA

Godkännande bevis nr 2427/87 4613/88

P-märkt JA

¹= High Density PolyEten

²= Low Density PolyEten


