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Artikelnummer              5F2001N    
Vikt       kg   3,6
Skott per batteriladdning   st  4000
Skott per gaspatron     st  1200
Spiklängder     mm   50-90
Spikdiameter     mm  2,8-3,1

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Trossbyggnationer, stomspikning, bjälklag, paneler och veranda. Andra 
applikationer är back och box hopsättningar, tillverkning av pall och stäng-
sel. Mycket effektiv i alla lägen där ett sladdlöst verktyg kan ge en fördel.

GT90CH 34°
Gasdrivet Stomspiksverktyg

GT90CH är ett sladdlöst, gasdrivet verktyg för 
spik med halv skalle. GT90CH har ett sladdlöst 
verktygs smidighet och samma kraft som från ett 
luftdrivet verktyg. Detta välbalanserade verktyg 
kan utföra både stomspikning och panelspikning 
och är perfekt för spik-team, service-team eller 
vid ombyggnationer, som alla behöver undvika 
olägenheten med en kompressor och slang.

AERFAST FÖRBRUKNING STOMSPIK 34°

SLADD- OCH SLANGLÖST - 
CORDLESS CONVENIENCE

 INGEN SLANG/KOMPRESSOR   KRAFTFULL
ARBETAR I -5˚ TILL +50˚        HÅLLBART METALLMAGASIN

TILLBEHÖR
GASPATRON 40 g
Artikelkod  GC0011

G A S PAT R O N  4 0 G
F Ö R  1 2 0 0  S K OT T

D J U P J U S T E R I N G

6  V  B AT T E R I 
1  L A D D N I N G =
4 0 0 0  S K OT T

E R G O N O M I S K T
G R E P P

T V Å S T E G S L A D D N I N G 
A N PA S S A D  F Ö R 
B Å D E  V Ä N S T E R -  O C H 
H Ö G E R H Ä N TA

H Ö G S P Ä N N I N G S
T Ä N D N I N G  F Ö R
M E R  K R A F T

TA N D A D 
S Ä K E R H E T S B Y G E L 

F Ö R  B R A  G R E P P
+  AV TA G B A R T 

N O S S K Y D D

B Ä LT E S K R O K

.pröf/latnAgninmäneBdoklekitrA
AN40001 65X2.9 MM 34° VFZ RING LIM 2100 st
AN40002 75X2.9 MM 34° VFZ RING LIM 1600 st
AN40003 90X3.1 MM 34° VFZ RING LIM 1200 st
AN40004 50X2.9 MM 34° VFZ RING LIM 2100 st
AN40005 60X2.9 MM 34° VFZ RING LIM 2100 st
AN40006 65X2.8 MM 34° VFZ HUGGEN LIM GB 800 st
AN40007 75X2.8 MM 34° VFZ HUGGEN LIM GB 800 st
AN40008 90X3.1 MM 34° VFZ HUGGEN LIM GB 800 st


