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Produktdatablad

Stricta Nockpanna betong

PRODUKTBESKRIVNING
Raw Stricta är en svenskproducerad klassisk nock
betongpanna som är det sjävklara valet för
många!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kan läggas i alla klimatzóner i Sverige

PRODUKTEGENSKAPER
Speciell efterbehandling ger vår ytbehandlade
panna en ökad slitstyrka och färgintensitet.
Eftersom takpannan är genomfärgad håller den
för långvarigt bruk utan att blekna i solen.

SKÖTSELRÅD
En övergripande besiktning bör göras med jämna
mellanrum, minst en gång per år. Vid extrem
vind- eller nedfallspåverkan bör besiktningen
göras med kortare intervaller.

BESIKTNING
Kontroll av genomföringar, huvar och taksäkerhet
samt att närliggande takpannor ansluter på ett
korrekt sätt till det samma. Kontrollera
symmetrin i pannraderna och att inga pannor
är skadade eller saknas.

RESERVPANNOR
För framtida underhåll bör man spara ev,
överblivna pannor. Ett bra riktvärde är 1 takpanna
/7kvm och en nockpanna 5/löpmeter nock.

UNDERHÅLL
Betongtakpannor behöver ej underhållas utöver
ovanstående. För ev, alg och mosspåväxt
erbjuder marknaden en rad olika
regöringsprodukter

GARANTI
30- års funktionsgaranti omfattar hållfasthet,
vattentäthet samt frostbeständighet enligt SSEN
490/491

PRODUKTEGENSKAPER
Stricta Nockpanna betong Röd art xxx xxx Svart
xxx xxx

Längd 420 mm
Bredd 230/250 Konade
Bygglängd 330-370 mm
Åtgång 2,8 st / lpm
Vikt/st ca 4,3 kg
Antal/pall 96st
Antal /bunt 4st
Garanti 30år


