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SikaBond®-590

Kontaktlim

Anvandning
Beskrivning

Lésningsmedelshaltigt, brandfarligt kontaktlim baserat pa polykloroprengrummi.

Anvandningsomrade

Avsett for limning av PVC-lister och profiler, tra, fanér och trafiberplattor, plat, glas,
lader, gummi m fl material mot sa gott som alla underlag.

Forbehandling

Ytorna som skall limmas skall vara torra, val rengjorda och fria fran olja, fett, vax
od. Lader och gummi etc. bor uppruggas fére applicering av limmet. PVC tvattas
rent fran mjukgorare.

Utforande

Limmet omrdres val fran botten pa burken. Applicera Sikabond-590 med styv
pensel, tandad spackel eller spruta i ett jamnt skikt pa bagge ytorna som skall
limmas. Vid sprutning kan limmet fortunnas med aceton. Vid pordsa material kan
tva strykningar behdvas. Lat limmet torka tills limfilmen &r yttorr och endast klibbar
svagt (15-60 min). Torktiden ar beroende pa temperatur, ventilation och limmangd.
Limmet "hugger" direkt da ytorna laggs mot varandra och efterjustering kan ej
goras. Pressa samman ytorna under 20-30 sekunder. Fullstandig bindkraft erhalls
efter ett dygn.

Tekniska Data

Bindemedel

Farg

Viskositet

Konsistens
Appliceringstemperatur
Temperaturbestandig
Densitet
Losningsmedel

Lim baserat pa polykloroprengummi
Gulbeige

1620 kg/m? +120 mPas vid +25°C
Tunnflytande

Mellan +15°C och +25°C

-30°C till +70°C

900 +10 kg/m?

Aceton, Etylacetat, Nafta

Fortunning Xylen

Foérpackning 70 ml, 300 ml, 1 liter och 5 liter.

Lagringstid Min. 12 manader vid torr och sval lagring i o0ppnad férpackning. Limmet tjocknar
vid temperaturer under 0°C, men kan ater anvandas efter uppvarmning till rums-
temperatur.

Atgang Ca 250 g/m>.

Rengéring Intorkat lim kan tvattas bort med butylacetat eller aceton.

Halsa & Miljo

Hélsa & Miljo Se separat sakerhetsdatablad.

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvandning av

Sikaprodukterna lamnas i god tro baserat pa Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna nar
dessa lagras, hanteras och anvands under normala férhallanden pa ett korrekt satt. | praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera pa sadant satt att ingen garanti vad galler
anvandbarhet eller Iamplighet for ett visst &ndamal kan 1amnas. Med hansyn hartill kan nagot rattsligt
ansvar av vad slag det ma vara varken harledas fran denna information eller fran nagon skriftlig
rekommendation eller i 6vrigt betraffande produkten Iamnade rad. Hansyn maste vid anvandningen dven
tas till tredje mans dgande och andra eventuella rattigheter. Alla order accepteras under férutsattningen av
att Sikas aktuella férsaljnings- och leveransbestdmmelser ar gallande. Anvandaren skall alltid anvanda sig
av den senaste utgavan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhallas vid forfragan eller
pa hemsidan www.sika.se.
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